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Le cahier des recommandations architecturales s’intègre dans le plan local d’urbanisme en tant que document annexe du règlement. 
 
A ce titre, il s’agit d’un document dépourvu de caractère règlementaire qui fixe des orientations et non des prescriptions. 
 
Cette annexe a donc pour objectif de sensibiliser les pétitionnaires à l'harmonie d'ensemble du site dans lequel ils ont décidé de construire ou 
d’aménager leur construction existante. 
 
Ces orientations doivent permettre, dans un cadre contractuel avant tout dépôt de permis de construire, de favoriser la concertation entre les 
différents partenaires, constructeurs et services instructeurs des autorisations d’urbanisme. 
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Reprises de maçonneries dans les murs en moellons  
 
Pour toute reprise de maçonneries dans un mur de façade en moellons hourdi à la chaux ou au plâtre, il est recommandé d’utiliser un mortier de 
chaux et sable ou plâtre, identique au mortier de construction du mur et surtout de ne pas utiliser de ciment.  
 
 
 
Enduits de façade sur mur en maçonnerie de moellons 
 
Il est conseillé de réaliser ces enduits au mortier de chaux aérienne et sable, ou au plâtre gros additionné de chaux aérienne éteinte, selon les 
proportions précisées ci-contre. 
 
Dans le cas d’enduit à pierre vue, celui-ci est constitué d’une ou deux couches d’enduit au mortier de chaux et/ou plâtre. 
 
Dans le cas d’enduits couvrants, il est recommandé de conserver les enduits anciens chaux et plâtre ou chaux et sable anciens, ainsi que le décor 
qu’ils supportent : modénatures en plâtre et la polychromie. 
Seuls les enduits qui n’adhèrent plus du tout au mur peuvent être piochés. 
Les enduits anciens conservés peuvent être refixés à l’aide d’injections de chaux, ou compétés si nécessaire.  
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Sur le bâti ancien, dans le cas où un enduit ancien a disparu ou s’il doit être entièrement pioché, il doit être refait de manière traditionnelle. 
 
S’il comportait un décor, il est conseillé de le restituer ou de le remplacer par un nouveau décor du même type, soulignant les encadrements de baies, 
les angles de la façade, la corniche, le soubassement. Utiliser pour cela les effets de matière (finitions lissée, grattée, balayée) et la polychromie 
(badigeons composés de pigments naturels dilués dans l’eau, appliqués sur l’enduit frais, ou de lait de chaux coloré). 
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Les baies 
 
Il est recommandé de conserver les éléments d’origine des baies existantes : seuils, linteaux, appuis, jambages. 
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Les menuiseries  
 
Les teintes recommandées pour les menuiseries de portes, fenêtres et contrevents sont les teintes traditionnelles des menuiseries de Coupvray : 
verts foncés, verts moyens, bleu clair, rouge foncé, brun foncé, marron clair, beige rosé 
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Détails des couvertures en tuiles plates 
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Les lucarnes 
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Les clôtures 
 

 


